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A BIZOTTSAG (EU) 2019/2017 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE
(2019. marcius 11.)

az (EU) 2017/1369 eurdépai parlamenti és tandcsi rendeletnek a hdztartisi mosogatogépek
energiacimkézése tekintetében t6rténd kiegészitésérdl és az 1059/2010/EU felhatalmazison alapuld
bizottsdgi rendelet hatdlyon kiviil helyezésérdl

(EGT-vonatkozdsii szoveg)

AZ EUROPAI BIZOTTSAG,
tekintettel az Eurépai Unié miikodésérdl sz6lo szerzGdésre,

tekintettel az energiacimkézés keretének meghatarozasardl és a 2010/30/EU irdnyelv hatdlyon kiviil helyezésérél sz0l6,
2017. julius 4-i (EU) 2017/1369 eurdpai parlamenti és tandcsi rendeletre (') és kiilonosen annak 11. cikkének
(5) bekezdésére és 16. cikkére,

mivel:

(1) Az (EU) 2017/1369 eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet felhatalmazza a Bizottsdgot arra, hogy felhatalma-
zason alapuld jogi aktusokat fogadjon el olyan termékcsoportok cimkézésére vagy feliilvizsgdlt cimkézésére
vonatkozéan, amelyekben komoly energia-, adott esetben pedig egyéb eréforrds-megtakaritdsi lehetGségek
rejlenek.

(2) Az 1059/2010/EU felhatalmazdson alapulé bizottsagi rendelet () megdllapitotta a hdztartdsi mosogatogépek
energiafogyasztdsanak cimkézésére vonatkozo6 rendelkezéseket.

(3) A Bizottsdg dltal a 2009/125/EK eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv (°) 16. cikke (1) bekezdésének alkalmaza-
saban kidolgozott, a kérnyezettudatos tervezésre vonatkoz6é munkaterv (a COM(2016) 773 final bizottsdgi kozle-
mény (‘) meghatdrozza a 2016 és 2019 kozotti idészakra vonatkozd kornyezettudatos tervezési és energiaha-
tékonysdgi cimkézési keretrendszer prioritdsait. A kornyezettudatos tervezésre vonatkozé munkaterv megha-
tdrozza azokat az energidval kapcsolatos termékcsoportokat, amelyek elsébbséget élveznek az el6készits tanul-
ményok készitése és a végrehajtasi intézkedések elfogaddsa, valamint az 1016/2010/EU bizottsagi rendelet (°) és
az 1059/2010/EU felhatalmazdson alapul rendelet feliilvizsgdlata szempontjabol.

(4) A kornyezettudatos tervezésre vonatkozé munkatervben foglalt intézkedések révén a becslések szerint 2030-ban
tobb mint 260 TWh teljes éves végsGenergia-megtakaritds érhetd el, ami az tiveghdzhatdstgdz-kibocsatds megko-
zelitSleg évi 100 millié tonndval valé csokkentésének felel meg. A munkatervben felsorolt egyik termékcsoportba
tartoznak a haztartdsi mosogatogépek 2,1 TWh becsiilt éves villamosenergia-megtakaritassal, ami 2030-ig
0,7 millié tonna CO,-egyenérték/év UHG-kibocsatas-csokkentést, illetve 16 milli6 m3 becsiilt vizmegtakaritdst
eredményez.

(5) A haztartdsi mosogatogépek az (EU) 2017/1369 rendelet 11. cikke (5) bekezdésének b) pontjdban emlitett termé-
kek kozott szerepelnek, amelyek esetében feliilvizsgalt, A-G osztdly kozotti skaldt alkalmazé cimkék bevezetésére
vonatkozd, felhatalmazdson alapulé jogi aktust kell elfogadnia a Bizottsdgnak.

(6) A Bizottsdg feliilvizsgdlta az 1059/2010/EU rendeletet annak 7. cikke értelmében, és megvizsgdlta a mdszaki,
kornyezeti és gazdasagi vonatkozasokat, valamint a felhasznal6i magatartds hatdsait. A feliilvizsgalatot az Uni6 és
harmadik orszagok érdekelt és érdekl6dé feleinek szoros egyiittmiikodésével hajtotta végre. A felulvizsgalat ered-
ményeit nyilvanossdgra hoztdk és az (EU) 2017/1369 rendelet 14. cikke alapjan létrehozott konzultdciés f6rum
elé terjesztették.

(7) A felulvizsgalat arra a kovetkeztetésre jutott, hogy a hdztartdsi mosogatgépekre feliilvizsgdlt energiacimkézési
kovetelményeket kell bevezetni.

() HLL 198., 2017.7.28., 1. 0.

() A Bizottsdg 1059/2010/EU felhatalmazdson alapuld rendelete (2010. szeptember 28.) a 2010/30/EU eurdpai parlamenti és tandcsi
irdnyelvnek a hdztartdsi mosogatgépek energiafogyasztasinak cimkézése tekintetében torténs kiegészitésér6l (HL L 314,
2010.11.30., 1. 0.).

(*) Az Eurdpai Parlament és a Tandcs 2009/125/EK irdnyelve (2009. oktéber 21.) az energidval kapcsolatos termékek kornyezettudatos
tervezésére vonatkozo kovetelmények megéllapitdsi kereteinek 1étrehozdsardl (HL L 285., 2009.10.31., 10. o.).

(*) A Bizottsdg kozleménye: A kornyezettudatos tervezés munkaterve, 2016-2019 (COM(2016) 773 final, Briisszel, 2016.11.30.).

(*) A Bizottsdg 1016/2010/EU rendelete (2010. november 10.) a 2009/125[EK eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelvnek a hdztartdsi
mosogatdgépekre vonatkozé kornyezetbardt tervezési kovetelmények tekintetében torténd végrehajtasardl (HL L 293., 2010.11.11,,
31.0.).
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(8) A nem hdztartdsi célii mosogatdgépek jellemz6i és felhaszndldsi céljai eltérek. Azok mds szabdalyozds, elsGsorban
a 2006/42[EK eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv (°) targyat képezik, ezért nem tartozhatnak e rendelet hatd-
lya ald. Ezt a hdztartdsi mosogatogépekre vonatkozé rendeletet az azonos miiszaki jellemzdékkel rendelkezd
mosogatogépekre is alkalmazni kell, fiiggetleniil attdl, hogy azokat milyen kornyezetben haszndljdk.

(9)  E rendelet alkalmazdsdban a hdztartdsi mosogatogépek kornyezeti tényezdi kozill jelentdsnek mindsiil a haszndlat
soran elfogyasztott energia és viz, az €letciklus végén keletkezd hulladék, a gyartds sordn (a nyersanyagok kinye-
rése és feldolgozdsa miatt), valamint a haszndlat sordn (a villamosenergia-fogyasztds miatt) a levegébe és a vizbe
kibocsdtott anyagok mennyisége.

(10) A feliilvizsgdlatbdl kideriil, hogy a hdztartdsi mosogatdgépek villamos dram- és vizfogyasztdsdt tovabb lehet csok-
kenteni, ha olyan energiacimkézési intézkedéseket vezetnek be, amelyeknek az a célja, hogy jobban megkiilon-
boztethetSk legyenek egymdstdl a termékek. Ennek arra kell 6sztondznie a szallitokat, hogy tovabb javitsdk
a hdztartdsi mosogatogépek energia- és erGforrds-hatékonysdgdt, mikozben felgyorsitja a piac atdlldsat
a hatékonyabb technoldgidkra.

(11) A hdztartdsi mosogatdgépek energiacimkézése lehet6vé teszi, hogy a fogyaszték megalapozottabb dontést hozza-
nak az energia- és erdforrds-hatékony késziilékek mellett. A cimkén feltiintetett informaciok megértését és rele-
vancidjat az (EU) 2017/1369 rendelet 14. cikkének (2) bekezdésével Gsszhangban konkrét fogyasztéi felmérés
révén ellendrizték.

(12) A kereskedelmi vésdrokon kidllitott haztartdsi mosogatogépeken fel kell tintetni az energiafogyasztést jelols cim-
két, amennyiben a modell els§ egységét mar forgalomba hoztdk, vagy a kereskedelmi vdsiron forgalomba
hozzdk.

(13) A relevans termékparamétereket megbizhatd, pontos és megismételhet6 modszerekkel kell mérni. E médszerek-
nek a legkorszertibb elismert mérési mddszertanon kell alapulniuk, beleértve adott esetben az 1025/2012/EU
eurépai parlamenti és tandcsi rendelet () I mellékletében felsorolt eurdpai szabvanyiigyi szervezetek altal
elfogadott harmonizdlt szabvdnyokat.

(14)  Annak ismeretében, hogy a kozvetleniil a szdllitoktdl torténd beszerzéshez képest n§ a webdruhdzakban és inter-
netes értékesitési platformokon keresztiil értékesitett, energidval kapcsolatos termékek forgalma, vildgossd kell
tenni, hogy a webdruhdzak és internetes értékesitési platformok szolgéltatdi is felel6sek azért, hogy az ar kozelé-
ben feltiintessék a szdllit6 dltal biztositott cimkét. E kotelezettségiikrdl tdjékoztatniuk kell a szdllitét, a rendelke-
zésre bocsdtott cimke és termékinformdacids adatlap pontossdgdért vagy tartalmdért azonban nem tartoznak fele-
18sséggel. Az elektronikus kereskedelemrdl sz6l6 2000/31/EK eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv (°) 14. cikke
(1) bekezdése b) pontjdnak alkalmazdsdban azonban az ilyen internetes tdrhelyszolgéltatdst nydjté platformoknak
haladéktalanul intézkedniiik kell az adott termékre vonatkozé informdcidk eltdvolitisa vagy az azokhoz vald
hozzaférés letiltdsa érdekében, amennyiben példdul a piacfeliigyeleti hatdsdg tdjékoztatdsa alapjin meg nem fele-
1ésr6l szereznek tudomadst (pl. hidnyzd, hidnyos vagy helytelen cimke vagy termékinformadcios adatlap). A kozvet-
lenil a végfelhaszndloknak a sajat weboldalukon keresztiil értékesitS szdllitokra az (EU) 20171369 rendelet
5. cikkében emlitett kereskeddi tavértékesitési kotelezettségek vonatkoznak.

(15) Az e rendeletben el6irt intézkedéseket a konzultdciés férum és a tagéllami szakérték az (EU) 2017/1369 rendelet
17. cikkének megfelelSen megvitattdk.

(16) Az 1059/2010/EU felhatalmazason alapulé rendeletet hatdlyon kiviil kell helyezni,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A rendelet tirgya és hatilya

(1) Ez a rendelet megéllapitja az elektromos hélézatrdl iizemelS hdztartdsi mosogatdgépek — a beépithet§ héztartasi
mosogatogépeket is ideértve —, valamint az akkumuldtorral is miikodtethets, elektromos hélézatrdl tizemeld héztartasi
mosogatogépek cimkézésére, valamint az e termékekkel kapcsolatos kiegészitS tdjékoztatdsra vonatkozd kovetelménye-
ket.

(°) Az Eurdpai Parlament és a Tandcs 2006/42/EK irdnyelve (2006. mdjus 17.) a gépekrdl (HL L 157., 2006.6.9., 24. o.).

(') Az Eurbpai Parlament és a Tandcs 1025/2012/EU rendelete (2012. oktdber 25.) az eurbpai szabvanyositdsrol, a 89/686/EGK és
a 93/15/EGK tandcsi irdnyelv, a 94/9[EK, a 94/25[EK, a 95/16[EK, a 97/23[EK, a 98/34[EK, a 2004/22[EK, a 2007/23[EK,
a 2009/23(EK és a 2009/105/EK eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv médositdsarol, valamint a 87/95/EGK tandcsi hatdrozat és az
1673/2006/EK eurbpai parlamenti és tandcsi hatdrozat hatdlyon kiviil helyezésérdl (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).

(®) Az Eurdpai Parlament és a Tandcs 2000/31/EK irdnyelve (2000. junius 8.) a bels6 piacon az informdcids tirsadalommal Osszeftiggd
szolgdltatdsok, killonosen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozdsairdl (Elektronikus kereskedelemrdl sz6l6 irdnyelv)
(HLL 178.,2000.7.17., 1. 0.).
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(2)  E rendelet hatdlya nem terjed ki a kovetkezSkre:
a) a 2006/42[EK irdnyelv hatdlya ald tartozé mosogatogépek;

b) az olyan, akkumuldtorrél mtikodd haztartdsi mosogatégépek, amelyek kiilon megvésarolhaté AC/DC adapterrel csat-
lakoztathat6k az elektromos halézatra.

2. cikk
Fogalommeghatirozisok

Az e rendeletben alkalmazott fogalommeghatdrozasok a kovetkezdk:

1. ,elektromos halézat” vagy ,villamos f6vezeték™ a hdlézatbdl szdrmazé 230 (£ 10 %) V-os, 50 Hz-es valtofesziiltségii
elektromos dramforrds;

2. ,héztartdsi mosogatdgép™ olyan gép, amely edényeket tisztit és Oblit, illetve amelyrsl a gydrté megfelelGségi nyi-
latkozatban kijelenti, hogy megfelel a 2014/35/EU(°) vagy a 2014/53/EU eurdpai parlamenti és tandcsi

iranyelvnek (*°);

3. ,beépithetS haztartdsi mosogatdgép™ olyan haztartdsi mosogatogép, amelyet kizdrdlag arra a célra terveztek, vizsgdl-
tak és hoznak forgalomba, hogy:

a) butorba beszereljék vagy (felill, alul és oldalt) panelekkel beboritsak;
b) a butor oldaldhoz, tetejéhez vagy aljahoz, vagy a panelekhez biztonsdgosan rogzitsék; és
) gydrilag befejezett, integralt el6lappal rendelkezzen, vagy egyedi eliilsé panellel ldssdk el.

4. értékesitési hely”: eladdsra, bérletre vagy részletvdsarldsra ajanlott hdztartdsi mosogat6gépek bemutatdsdanak és értéke-
sitésének helye.

A mellékletek alkalmazasdban irdnyadd tovabbi fogalommeghatdrozasokat az I. melléklet tartalmazza.

3. cikk
A szillitok kotelezettségei
(1) A szdllitok kotelesek gondoskodni a kovetkez8krdl:

a) minden egyes hdztartdsi mosogatdgépet a IIl. mellékletben meghatdrozott formdtum szerinti nyomtatott cimkével
szallitsak le;

b) az V. mellékletben meghatdrozott termékinformaciés adatlapon  szerepld  paramétereket  rogzitsék
a termékadatbazisban;

¢) a termékinformdcids adatlapot nyomtatott formdban is bocsdssak rendelkezésre, ha a kereskedd azt kifejezetten kéri;
d) a mszaki dokumentacié VI. mellékletben meghatarozott tartalmdt rogzitsék a termékadatbazisban;

e) a haztartdsi mosogatogépek egy meghatdrozott modelljére vonatkozé vizuélis hirdetések a VIL és a VIII. mellékletnek
megfelelGen tartalmazzak az energiahatékonysdgi osztalyt és a cimkén feltiintethetS energiahatékonysdgi osztdlyok
skalajat;

f) a hdztartdsi mosogatogépek egy meghatirozott modelljére vonatkozd, konkrét mtiszaki paramétereket ismertetd
miszaki reklimanyagok — akdr az interneten is — a VIL. mellékletnek megfelelGen tartalmazzak az adott modell ener-
giahatékonysdgi osztalyat és a cimkén feltiintethet8 energiahatékonysagi osztalyok skaldjat;

(°) Az Eurdpai Parlament és a Tandcs 2014/35/EU irdnyelve (2014. februdr 26.) a meghatdrozott fesziiltséghatdron beliili haszndlatra ter-
vezett elektromos berendezések forgalmazdsara vonatkozé tagdllami jogszabdlyok harmonizdci6jarél (HL L 96., 2014.3.29., 357. o.).

(") Az Eurdpai Parlament és a Tandcs 2014/53[EU irdnyelve (2014. dprilis 16.) a rddioberendezések forgalmazdsara vonatkozé tagallami
jogszabdlyok harmonizacidjarél és az 1999/5/EK irdnyelv hatdlyon kiviil helyezésérél (HL L 153., 2014.5.22., 62. 0.).
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g) a kereskeddk a hdztartdsi mos6gépek minden egyes modelljére vonatkozéan megkapjanak egy, a III. mellékletben
meghatarozott formai és tartalmi kovetelményeket kielégits elektronikus cimkét;

h) a keresked6k a hdztartdsi mosogatdgépek minden egyes modelljére vonatkozdan megkapjanak egy, az V. melléklet-
ben meghatdrozott kovetelményeket kielégits elektronikus termékinformacids adatlapot.

(2) Az energiahatékonysdgi osztily és a leveg6ben terjed6 akusztikus zajkibocsitdsi osztdly meghatdrozdsat
a Il melléklet tartalmazza, és ezeket a IV. melléklettel 6sszhangban kell kiszdmitani.

4. cikk
A kereskeddk kotelezettségei

A kereskeddk kotelesek gondoskodni a kovetkezskrol:

a) az értékesités helyén — ideértve a kereskedelmi vdsarokat is — kidllitott haztartdsi mosogatdgépeken oly médon
helyezzék el a szallitok dltal a 3. cikk 1. a) pontjanak megfelelSen biztositott cimkét, hogy beépithet§ haztartdsi
mosogatdgépek esetében a cimke jol lithaté médon legyen kidllitva, minden mds hdztartdsi mosogatogép esetében
pedig a hdztartdsi mosogatogép elején vagy tetején jol lathaté legyen;

b) tavértékesités esetén a VIL és VIIL mellékletnek megfelelGen bocsdssdk rendelkezésre a cimkét és a termékinformdacios
adatlapot;

¢) a hdztartdsi mosogatdgépek egy meghatdrozott modelljére vonatkozé vizudlis hirdetések a VIL. mellékletnek megfele-
16en tartalmazzak az adott modell energiahatékonysigi osztilydt és a cimkén feltiintethet§ energiahatékonysigi
osztalyok skaldjat;

d) a héztartdsi mosogatogépek egy meghatdrozott modelljére vonatkozd, konkrét miszaki paramétereket ismertet§
miszaki rekldmanyagok — akdr az interneten is — a VII. mellékletnek megfelel@en tartalmazzdk az adott modell ener-
giahatékonysdgi osztdlydt és a cimkén feltiintethet§ energiahatékonysagi osztalyok skéldjat.

5. cikk
Az internetes tirhelyszolgiltatdst nydjt6 platformok kotelezettségei

Amennyiben egy, a 2000/31/EK irdnyelv 14. cikkében emlitett tdrhelyszolgdltaté internetes oldalan keresztiil lehet6vé
teszi hdztartdsi mosogatogépek kozvetlen értékesitését, e szolgdltatonak lehet6vé kell tennie a kereskedd dltal biztositott
elektronikus cimke és elektronikus termékinformacios adatlap megjelenitését a kijelz6 mechanizmuson a VIII. melléklet
rendelkezéseivel 6sszhangban, és koteles tdjékoztatni a kereskeddt a megjelenitésre vonatkozé kotelezettségrol.

6. cikk
Mérési médszerek

A 3. és 4. cikkben emlitett informacidkat olyan megbizhatd, pontos és megismételhetd§ mérési és szdmitdsi médszerek
alapjan kell megadni, amelyek figyelembe veszik a IV. mellékletben ismertetett, legkorszertbb mérési és szamitdsi
modszereket.

7. cikk
Piacfeliigyeleti ellen6rzési eljaras

Az (EU) 2017/1369 rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében emlitett piacfeliigyeleti céli vizsgdlatok sordn a tagdllamok az
e rendelet IX. mellékletében meghatdrozott ellen6rzési eljardst alkalmazzdk.

8. cikk
Feliilvizsgdlat

A Bizottsdg a technoldgiai fejlédés fényében feliilvizsgalja ezt a rendeletet, és a feliilvizsgdlat eredményeit — adott esetben
a médositdsra irdnyul javaslat tervezetével egyiitt — legkésébb 2025. december 25-ig a konzultdcids forum elé terjeszti.
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A feliilvizsgalatnak kiilonosen a kovetkezd teriileteket kell értékelnie:

a) a hdztartdsi mosogatigépek energiafogyasztdsa, funkciondlis és kornyezeti teljesitménye terén rendelkezésre ll6 fejls-
dési lehetGségek;

b) a meglévd intézkedések eredményessége abbdl a szempontbdl, hogy tortént-e elmozdulds a végfelhasznalok magatar-
tisdban az energia- és erdforrds-hatékonyabb késziilékek vasdrldsa és az energia- és erdforrds-hatékonyabb programok
hasznélata fel¢;

¢) a korforgdsos gazdasdggal kapcsolatos célkitlizések megvaldsitdsanak lehetSsége.

9. cikk
Hatélyon kiviil helyezés
Az 1059/2010/EU rendelet 2021. marcius 1-jével hatalyat veszti.

10. cikk
Atmeneti intézkedések

Az 1059/2010/EU rendelet 3. cikkének b) pontjdban el8irt termékinformdcios adatlap 2019. december 25-t6l 2021.
februdr maércius 28-ig a termékhez mellékelt nyomtatvany helyett a termékadatbdzisban is rendelkezésre bocsithaté.
Ebben az esetben a szdllité biztositja, hogy ha a kereskedd kifejezetten kéri, a termékinformdaciés adatlapot nyomtatott
formédban bocsdssdk rendelkezésre.

11. cikk
Hatilybalépés és alkalmazds

Ez a rendelet az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjdban val6 kihirdetését kovetd huszadik napon 1ép hatélyba.

Ezt a rendeletet 2021. mdrcius 1-jét6l kell alkalmazni. A 10. cikk azonban 2019. december 25-t8l, a 3. cikk (1) bekez-
désének a), b) és ¢) pontja pedig 2020. november 1-jét6l alkalmazandd.

Ez a rendelet teljes egészében kotelez§ és kozvetlentil alkalmazandé valamennyi tagdllamban.

Kelt Briisszelben, 2019. mdrcius 11-én.

a Bizottsdg részérdl
az elnok

Jean-Claude JUNCKER
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I. MELLEKLET
Fogalommeghatdrozisok a mellékletekhez

E mellékletek alkalmazdsiban:

(1) ,energiahatékonysdgi mutaté” (EEI): az eco program energiafogyasztisinak az alapprogram energiafogyasztdsdhoz
viszonyitott aranya;

(2) ,az eco program energiafogyasztasa” (EPEC): a hdztartdsi mosogatogép eco programjdnak energiafogyasztdsa cik-
lusonkénti kilowattoraban kifejezve;

(3) ,az alapprogram energiafogyasztdsa” (SPEC): a hdztartdsi mosogatogép névleges kapacitdsdnak fiiggvényében mért
referencia energiafogyasztds ciklusonkénti kilowattérdban kifejezve;

(4) ,program”: a szallit6 altal bizonyos szennyezettségi szintekre vagy toltetekre vagy mindkettSre megfelelének nyilva-
nitott, elére meghatdrozott mdveletek sora;

(5) ,ciklus™ a kivélasztott program altal meghatarozott teljes tisztitdsi, oblitési és szdritasi folyamat, amely az Osszes
tevékenység megszinéséig tarté mveletek sordbdl 4ll;

(6) ,QR-kdd: valamely termékmodell energiacimkéjén szerepld matrix tipusii vonalkdd, amely a termékadatbdzis nyil-
vanos részében az adott modell informacibira mutat;

(7) teriték” (ps): az egy személy haszndlatdra szdnt konyhai edények Gsszessége, tdlaldeszkozok nélkiil;

(8) ,tdlaloeszkozok™ ételek készitéséhez és tdlalisdhoz vald eszkozok, amelyek kozott lehetnek fazekak, tédlaléedények,
szedGeszkozok és talak;

(9) ,névleges kapacitds™ a teritékek és a tdlaléeszkozok azon maximadlis szdma, amit a szdllité hasznélati utasitdsa sze-
rint megtoltott haztartdsi mosogatdgép egy ciklussal képes megtisztitani, elobliteni és megszaritani;

(10) ,az eco program vizfogyasztdsa” (EPWC): a hdztartdsi mosogatogép eco programjanak vizfogyasztdsa ciklusonkénti
literszdmban kifejezve;

(11) ,tisztitoteljesitmény-mutatd” (I¢): egy hdztartdsi mosogatdgép tisztitdteljesitményének egy referenciaként szolgdld
haztartdsi mosogatogép tisztitoteljesitményéhez viszonyitott ardnya;

(12) ,szdritoteljesitmény-mutatd” (Ip): egy hdztartdsi mosogatogép szdritételjesitményének egy referenciaként szolgdl6
héztartdsi mosogatdgép szarititeljesitményéhez viszonyitott ardnya;

(13) ,a program id6tartama” (T,): az az id6, amely — a felhaszndlé altal beprogramozott késleltetést nem szdmitva —
a kivalasztott program bekapcsoldsaval kezdddik, és akkor ér véget, amikor a késziilék jelzi a program befejez8dé-
sét, és a felhaszndl6 hozzafér a toltethez;

(14) ,eco™ a hdztartdsi mosogatdgép azon programjinak neve, amely a gyarté nyilatkozata szerint alkalmas arra, hogy
az dtlagosan szennyezett konyhai edényeket elmosogassa, és amelyre az energiacimkén és a termékinformdcios
adatlapon szerepl§ tdjékoztatds vonatkozik;

(15) ,kikapcsolt tizemmod”™: az az allapot, amelyben a hdztartdsi mosogat6gép az elektromos hélzatra van kapcsolva,
de nem lat el semmilyen funkciot; kikapcsolt tizemmoddnak tekintendd eset ezenkiviil:

a) az olyan dllapot, amely csak a kikapcsolt iizemmddot jelzi ki;

b) az olyan allapot, amely csak a 2014/30/EU eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv (') szerinti elektromdgneses
osszeférhet8ség biztositasat célzd funkcidkat szolgaltatja;

(") Az Eurépai Parlament és a Tandcs 2014/30/EU irdnyelve (2014. februdr 26.) az elektromagneses osszeférhetGségre vonatkozé tagal-
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(16) ,készenléti izemmod™: az az dllapot, amelyben a hdztartdsi mosogatgép csatlakozik az elektromos hélézathoz, és
kizarolag a kovetkezd, tetsz8leges ideig fenntarthaté funkcidkat latja el:

a) reaktivaldsi funkcid, illetve reaktivélasi funkci6 és kizarolag a bekapcsolt reaktivaldsi funkcio jelzése; és/vagy
b) reaktivalasi funkci6 hélézathoz val6 csatlakoztatds révén; és[vagy

¢) informécio- vagy éllapotkijelzés; és/vagy

d) észlelési funkcid siirgésségi beavatkozasok esetére;

(17) ,halézat™ olyan kommunikdciés infrastruktira, amelyet az infrastruktira topoldgidjat kijelold kapcsolatok, egy,
a fizikai komponenseket is magiban foglalé architektiira, szervezési elvek, valamint kommunikdciés eljardsok és
formdtumok (protokollok) hatdroznak meg;

(18) ,programkésleltetés™: olyan éllapot, amelyben a felhasznalé a kivalasztott programot bizonyos késleltetés beallitdsa-
val futtatja le;

(19) ,jotallas™: a szdllité barmely olyan kotelezettségvallaldsa a fogyasztéval szemben, amely alapjan:
a) az aru vételarat visszatériti; vagy

b) a hdztartdsi mosogatdgépet kicseréli vagy kijavitja, illetve ahhoz kapcsolodé szolgdltatdst nydjt, amennyiben az
dru nem felel meg a jotélldsi nyilatkozatban vagy a vonatkozé rekldmban feltiintetett tulajdonsdgoknak;

(20) ,kijelz8 mechanizmus”: minden képernyd, beleértve az érintGképernydket és a felhaszndlok szdmadra internetes tar-
talmak megjelenitésére alkalmazott mas vizudlis megjelenits technoldgidkat is;

(21) ,bedgyazott megjelenités™ olyan vizudlis interfész, amelyen a képhez vagy az adatokhoz madsik képre vagy mds
adatokra valé kattintdssal, a kurzor ilyen képre vagy adatokra valé réallitdsaval vagy — érint8képernyé esetében —
az ilyen képen vagy adatokon valé koppintédssal lehet hozzaférni;

(22) ,érint6képernyS™: érintés ttjdn muikodtetett képernyd, mint példdul a hibrid notebook, a tdblagép vagy az okoste-
lefon képernydje;

sz

(23) ,helyettesitS szoveg™ grafika helyett megjelenitett olyan szoveg, amelynek segitségével az informaciék nem grafikus
formédban jelenithet6k meg akkor, ha a kijelz6 nem képes a grafikdt megjeleniteni, illetve ha kisegit6 hozzaférési
lehetSségként alkalmazott beszédszintetizator bemend adatainak eldéllitdsdhoz erre szitkség van.
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1. MELLEKLET

A. Energiahatékonysigi osztilyok

A héztartdsi mosogatogépek energiahatékonysdgi osztalyat az 1. tabldzatban ismertetett energiahatékonysdgi mutatéjuk
(EE]) alapjan kell meghatarozni.
A héztartdsi mosogatdgépek EEI-értékét a IV. melléklet szerint kell szdmitani.

1. Tdbldzat
Energiahatékonysagi osztilyok

Energiahatékonysagi osztaly Energiahatékonysdgi mutatd

A EEI < 32

B 32 < EEl < 38
C 38 < EEI < 44
D 44 < EEI < 50
E 50 < EEI < 56
F 56 < EEI < 62
G EEI = 62

B. Levegében terjed§ akusztikus zajkibocsdtdsi osztilyok

A haztartdsi mosogatogépek levegdben terjeds akusztikus zajkibocsatdsi osztdlyat a 2. tdblazatban feltiintetett, levegdben
terjedd akusztikus zajkibocsdtds alapjan kell meghatdrozni.

2. Tdbldzat

Levegdben terjedd akusztikus zajkibocsdtisi osztilyok

O hocoiis oy F
A n < 39
B 39<n<45
C 45<n <51
D 51<n
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11I. MELLEKLET

A cimke

1. A CIMKE

ENERG! §§ —
* K E
(II) — SUPPLIER’'S NAME MODEL IDENTIFIER ([II)
1v)
) ————XYZ wwh / (0%

O B[

(VII) ——— XY x XY,z — (VIII)
(O )
(IX)——— X:YZ ABcp 5 0

g (XI)

A cimkén a kovetkezd adatoknak kell szerepelniiik:
I. QR-kdd;
II. a szdllitd neve vagy védjegye;
II. a szallit6 altal megadott modellazonosito;
IV. az energiahatékonysdgi osztalyok A-tdl G-ig terjedd skaldja;

V. a I melléklet A. pontja szerint megallapitott energiahatékonysdgi osztaly;

VL. az eco program energiafogyasztdsa (EPEC) kWh/100 ciklus mértékegységben megadva, a legkozelebbi egész

szamra;

VIL. az eco program névleges kapacitdsa, normal teritékkel;

VIIL az eco program vizfogyasztdsa (EPWC) liter/ciklus mértékegységben megadva, egy tizedesjegyre kerekitve;

IX. az eco program idGtartama h:min formatumban megadva, a legkozelebbi percre kerekitve;

X. leveg8ben terjedd akusztikus zajkibocsdtds 1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)-ben megadva és a legkozelebbi egész
szamra kerekitve, illetve a II. melléklet B. pontja szerint meghatarozott leveg6ben terjeds akusztikus zajkibocsd-

tasi osztaly;

XL e rendelet szdma, azaz (EU) 2019/2017 [Kiad6hivatal: kérjiik, illesszék be e rendelet szamdt ide és az energiacimke

jobb alsé sarkdba]
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2. A CIMKE FORMAI MEGJELENESE

A cimke formai megjelenése az aldbbi dbran lathato.

(2]
96 mm
E £ £
©  21mm ~ 1“mm o
3mm H | E ""E 3mm
__
*
*— |EBlENERGY g2 =~ °
* *
2 ] i [elFa
8 mm 9
o ; o
mm : e
1,5mm » (s
1,5mm B
85mm
1,5mm
8,5 mm
e 76.5 mm
1,5 mm
8,5 mm
15mm 2
1,5mm G
4.5 mm
14 mm
o XYZ «wh /@
6 mm -
(]
10 mm 23 mm 12mm
L
14 mm ) —\_A ®
® 0
T
i XY x XY, Z L
7 mm 15 mm 22 mm
1 mm
14 mm \ XY de )) 16 mm
1] ®
1mm 5
i X:YZ ABcp & ®
6 mm §
3mm
E 27 mm 36 mm 27 mm E
© o
~
23 mm i
29 mm
33 mm
36 mm
40 mm
44 mm
48 mm

Kovetelmények:

a) a cimkének legaldbb 96 mm szélesnek és 192 mm magasnak kell lennie. Amennyiben a cimkét nagyobb forma-
tumban nyomtatjdk ki, tartalmdnak ardnyosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel;

b) a cimke hdttere 100 % fehér;
¢) a Verdana és a Calibri bet(tipus haszndlhaté;

d) a cimkeelemek méreteinek és jellemzSinek meg kell felelniiik a hdztartdsi mosogatogépek esetében alkalmazandé
cimketervnek;

e) a haszndlhaté szinek a CMYK-k6d alapjdn, a cidn, a bibor, a sdrga és a fekete szin részardnydval vannak megadva,
a kovetkezd séma szerint: 0,70,100,0: 0 % cidn, 70 % bibor, 100 % sdrga, 0 % fekete;
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f) a cimkének az aldbbiakban felsorolt Osszes formai kovetelménynek meg kell felelnie (szdmozds a fenti dbra
szerint):

@ az EU logé szinei a kovetkezdk:
— a hattér: 100,80,0,0;
— a csillagok: 0,0,100,0;

© a7 energialog6 szine: 100,80,0,0;
© 2 QR-kéd szine 100 % fekete;
O . sz4llit6 neve 100 % fekete, 9 pt méretd, félkovér, Verdana tipusa bettivel van szedve;

© a2 modellazonosité szine 100 % fekete, 9 pt méretd, normal, Verdana tipust bettivel van szedve;

O az A-tdl G-ig terjedd skaldt a kovetkezdk szerint kell kialakitani:

— az energiahatékonysdgi skala bettiinek szine 100 % fehér, 19 pt méretd, félkovér, Calibri tipusii bettivel
vannak szedve; a betdket a nyilak bal szélét6l 4,5 mm-re taldlhatd tengelyen kozépre igazitva kell
elhelyezni;

— az A-t0l G-ig terjedd skéla nyilainak szinei a kovetkezdk:

— A. osztily: 100,0,100,0;

— B. osztdly: 70,0,100,0;

— C. osztaly: 30,0,100,0;

— D. osztily: 0,0,100,0;

— E. osztaly: 0,30,100,0;

— F. osztdly: 0,70,100,0;

— G. osztély: 0,100,100,0;

@ a belss elvilasztovonalak vastagsdga 0,5 pt, szinitk 100 % fekete;

© az energiahatékonysdgi osztdlyt jelzé betl szine 100 % fehér, 33 pt méretd, félkovér, Calibri tipusa betdvel
van szedve. Az energiahatékonysdgi osztilyt jelz8 nyilat és az A-t6l G-ig terjedd skdldn szerepld nyilat gy kell
elhelyezni, hogy a hegyiik egy vonalba essen. Az energiahatékonysagi osztalyt jelz6 nyilon a100 % fekete betdit
a nyil téglalap alakd részének kozéppontjaban kell elhelyezni.

© az eco program 100 ciklusonkénti energiafogyasztasinak értéke 28 pt méretd, félkovér, Verdana tipusti betd-
vel van szedve; a ,kWh” értékét 18 pt méretdi, normdl, Verdana tipusd bettivel kell feltiintetni; a 100 cik-
lusonkénti stlyozott energiafogyasztdst jelold piktogramban a ,100” szdmot 14 pt méretli, normdl, Verdana
tipusti bettivel kell szedni. Az érték és a mértékegység kozépre igazitva szerepel 100 % fekete szinti bettivel;

@ a piktogramok megfelelnek a cimketervnek és az aldbbi kovetelményeknek:

— vonalvastagsdguk 1,2 pt, és mind a vonalak, mind a széveg (szdmok és mértékegységek) szine 100 %
fekete;

— a piktogramok alatti szoveg 16 pt méret, félkovér, Verdana tipusa bettivel van szedve, a mértékegység 12
pt méretli, normdl Verdana bettivel van szedve, a szoveget a piktogramok alatt kozépre kell igazitani;

— a levegdben terjedd akusztikus zajkibocsdtds piktogramja: a hangszoréban feltiintetett decibelszdm 12 pt
méretd, félkovér, Verdana tipust bettivel van szedve, a dB mértékegység 9 pt méretli, normdl, Verdana
tipusti bettivel van szedve; a zajszint (A-tol D-ig terjedd) skaldjat a piktogram alatt kozépen kell elhelyezni,
az alkalmazandé osztily bettije 16 pt méretd, félkovér, Verdana tipusii betiivel van szedve, az egyéb bettik
10 pt méretd, normdl, Verdana tipusa bettivel vannak szedve;

@ a rendelet szdima 100 % fekete, 6 pt méretd, normal, Verdana tipust bettivel van szedve.
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IV. MELLEKLET
Mérési mddszerek és szimitdsok

Az e rendeletben foglalt kovetelmények teljesiilése és teljesiilésiik ellendrzése céljabol végzett méréseket és szdmitdsokat
az e célbol Az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjdban kozzétett hivatkozasi szdma harmonizdlt szabvanyoknak megfelelGen
vagy mds olyan megbizhatd, pontos és megismételhet6 modszerrel kell végezni a kovetkezd rendelkezésekkel osszhang-
ban, amely igazodik az altaldnosan korszertiként elfogadott médszertanhoz.

A héztartdsi mosogatogépek egyes modelljei tekintetében az energiahatékonysdgi mutaté (EEI), a vizfogyasztds,
a program idGtartama, a tisztito- és szdritételjesitmény, valamint a levegében terjedd akusztikus zajkibocsdtds méréséhez
és[vagy szdmitdsdhoz a névleges kapacitds melletti eco programot kell haszndlni. Az energiafogyasztdst, a vizfogyasztast,
a program idGtartamat, a tisztitd- és szdritoteljesitményt egyidejiileg kell mérni.
Az EPWC-t ciklusonkénti literszamban kell kifejezni, egy tizedesjegyre kerekitve.

Az eco program idGtartamét (T,) 6rdban és percben kell kifejezni, a legkdzelebbi percre kerekitve.

A leveg8ben terjedd akusztikus zajkibocsitast 1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)-ben kell mérni és a legkozelebbi egész
szdmra kell kerekiteni.

1. ENERGIAHATEKONYSAGI MUTATO

Egy héztartdsimosogatogép-modell energiahatékonysdgi mutat6janak (EEI) szdmitdsakor 6ssze kell hasonlitani a hdztar-
tdsi mosogatdgép eco programjinak energiafogyasztasat (EPEC) az alapprogram energiafogyasztdsaval (SPEC).

a) Az EEI szdmitdsa a kovetkezGképpen torténik, egy tizedesjegyre kerekitve:
EEI = (EPEC/SPEC) x 100
ahol

EPEC = a hdztartdsi mosogatgép eco programjanak energiafogyasztasa kWh/ciklusban mérve, hirom tizedesjegyre
kerekitve;

SPEC = a hdztartdsi mosogatogép alapprogramjanak energiafogyasztasa.
b) A SPEC szdmitdsa kWhjciklusban torténik, harom tizedesjegyre kerekitve:

(1) az olyan héztartdsi mosogatgépek esetén, amelyek névleges kapacitdsa ps > 10, szélessége pedig > 50 cm:
SPEC = 0,025 x ps + 1,350

(2) az olyan hdztartdsi mosogatogépek esetén, amelyek névleges kapacitdsa ps < 9, szélessége pedig < 50 cm:
SPEC = 0,090 x ps + 0,450

ahol ps a teritékek szdma.

2. TISZTITOTELJESITMENY-MUTATO

Egy héztartdsimosogatdgép-modell tisztitoteljesitmény-mutatéjnak (Io) szdmitdsakor Gssze kell hasonlitani a hdztartdsi
mosogatogép eco programjdnak tisztitoteljesitményét a referenciaként szolgdlé mosogatdgép tisztitoteljesitményével.

Az I szdmitdsa a kovetkezSképpen torténik, két tizedesjegyre kerekitve:
Ic =exp (In Iy
és

Inlc = (1n) x 2 In(Cpy/Cy)

1

ahol
Cr; = a hdztartdsi mosogatgép eco programjdnak tisztitoteljesitménye egy tesztfutds (i) alatt, két tizedesjegyre kerekitve;
Cy; = a referenciaként szolgdlé mosogatogép tisztitételjesitménye egy tesztfutds (i) alatt, két tizedesjegyre kerekitve;

n = a tesztfutdsok szdma.
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3. SZARITOTELJESITMENY-MUTATO

Egy haztartdsimosogatogép-modell széritoteljesitmény-mutatdjanak (Ip) szdmitdsakor Ossze kell hasonlitani a hdztartdsi
mosogatdgép eco programjanak szdritoteljesitményét a referenciaként szolgdlé mosogatogép szaritételjesitményével.

Az I, szdmitdsa a kovetkezS8képpen torténik, két tizedesjegyre kerekitve:
Ip = exp (In Ip)
és

Inlp = (1/n) x ;1 In(Ip ;)

1
ahol
Ip; = a hdztartdsi mosogatogép eco programjanak szdritoteljesitmény-mutatdja egy tesztfutds (i) alatt;
n = a futtatott kombindlt tisztit6- és szdritotesztek szdma.

Az Ip; szdmitdsa a kovetkez8képpen torténik, két tizedesjegyre kerekitve:

In Ip; = In (Dg;/Dg,)

ahol
Dp; = a hdztartdsi mosogatogép eco programjdnak atlagos teljesitményfoka egy tesztfutds (i) alatt, két tizedesjegyre
kerekitve;

Dy, = a referenciaként szolgdlé mosogatdgép irdnyadé szdritdsi foka, két tizedesjegyre kerekitve.
4. ALACSONY ENERGIASZINTU UZEMMODOK

A kikapcsolt tizemméd (P,), a készenléti tizemmad (P,) és adott esetben a programkésleltetés (Py,) energiafogyasztdsa-
nak mérésére keriil sor. A mért értékeket W-ban kell megadni, két tizedesjegyre kerekitve.

Az alacsony energiaszinti tizemmddokban mért energiafogyasztds mérése sordn a kovetkezSket kell ellendrizni és
feljegyezni:

— az informacié megjelenitése vagy annak hidnya;

— a halézati kapcsolat aktivaldsa vagy mellGzése.
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V. MELLEKLET

A termékinformadcids adatlap

A héztartdsi mosogatdgépekre vonatkozé termékinformdciés adatlapon megadott informdacidkat a 3. cikk (1) bekezdésé-
nek b) pontja értelmében a szallitonak be kell vinnie a termékadatbazisba a 3. tabldzatnak megfelelGen.

A termékhez mellékelt felhaszndldi kézikonyvben vagy mas dokumentdciéban vildgosan meg kell jelolni a termékadatbd-
zisban taldlhaté modellre valé hivatkozdst ember szdmara olvashat6 egységes forrashely-meghatdrozé (URL) vagy QR-
kdd formdjdban, vagy meg kell jelolni a termék regisztracids szdmat.

3. Tdbldzat

A termékinformiéciés adatlap tartalma, szerkezete és formdtuma

A szillité neve vagy védjegye:

A szillit6é cime (°):

Modellazonosité:

Altalénos termékparaméterek:

Paraméter Erték Paraméter Erték
Magassag: X

Névleges kapacitds (*) (ps) X Méretek cm-ben Szélesség b

Mélység X

EEI (9 XX Energiahatékonysdgi osztdly (%) [A/B/C/DJE[F|G] ()

Tisztitoteljesitmény-mutatd () X,XX Széritoteljesitmény-mutatd (%) X,XX

Energiafogyasztds kWh{/ciklus]- Vizfogyasztds liter[/ciklus]-ban,

ban, hidegvizes toltésii eco az eco program alapjan.

program alapjan. A tényleges — A tényleges vizfogyasztds fiigg x

energiafogyasztas fiigg ’ a késziilék haszndlatanak ’

a késziilék hasznalatdnak modjatdl és a viz

modjatol. keménységétdl.

A program idGtartama () XXX Tipus [beépithetd[szabadon 4lld]

(h:min)

LevegGben terjedd akusztikus
zajkibocsatds (%) [1 pW-ra X
vonatkoztatott dB(A)]

A leveg6ben terjedd akuszti-
kus zajkibocsatas osztalya (%)

[A[B/C/D] ()

Kikapcsolt tizemmod (W) X,XX

Készenléti iizemmod (W)

Programkésleltetés (W) (adott

X,XX
esetben)

Haélozatvezérelt készenléti
tizemmod (W) (adott esetben)

X, XX
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A szillit6 altal vallalt jotillds minimélis idGtartama (°):

Tovabbi informdcidk:

Internetes hivatkozds a szallité honlapjdra, ahol az (EU) 2019/2022 bizottsagi rendelet (*) II. mellékletének 6. pontjdban
foglalt informdci6 (°) megtaldlhaté:

() az eco program esetében.

(%) az e tételeket érint6 modositdsok az (EU) 20171369 rendelet 4. cikke 4. bekezdésének alkalmazdséban nem tekintend6k relevansnak.
() ha a termékadatbdzis automatikusan generdlja e mez8 végleges tartalmdt, akkor a szdllitonak ezeket az adatokat nem kell bevinnie.

(") A Bizottsdg (EU) 2019/2022 rendelete a haztartdsi mosogatdgépek kornyezettudatos tervezésére vonatkozd kovetelményeknek
a 2009/125[EK eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv szerinti megdllapitdsardl, az 1275/2008/EK bizottsagi rendelet modositdsdrol és
az 1016/2010/EU bizottsagi rendelet hatdlyon kiviil helyezésérdl (ldsd e Hivatalos Lap 267. oldalat).
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VI. MELLEKLET
Miiszaki dokumenticio
1. A 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjdban el6irt mdszaki dokumentdciénak az aldbbiakat kell tartalmaznia:

a) az V. mellékletben felsorolt informacidk;

kek tekintend6k megadott értékeknek.
4. Tdbldzat

A miiszaki dokumenticié el6irt informdcidtartalma

b) a 4. tabldzatban felsorolt informdcidk; a IX. mellékletben meghatdrozott ellendrzési eljdrds céljira ezek az érté-

PARAMETER MERTEKEGYSEG ERTEK
Az eco program energiafogyasztdsa (EPEC), hdrom tizedesjegyre kerekitve kWh/ciklus X, XXX
Az alapprogram energiafogyasztdsa (SPEC), hirom tizedesjegyre kerekitve kWh/ciklus X, XXX
Energiahatékonysdgi mutaté (EEI) — XX
Az eco program vizfogyasztasa (EPWC), egy tizedesjegyre kerekitve 1/ciklus XX
Tisztitoteljesitmény-mutatd (I¢) — XXX
Szaritételjesitmény-mutaté (Ip) — XXX
Az eco program id6tartama (T,), a legkozelebbi percre kerekitve h:min X:XX
Energiafogyasztds kikapcsolt tizemmddban (P,), két tizedesjegyre kerekitve w XXX
Energiafogyasztds készenléti iizemmaodban (P,), két tizedesjegyre kerekitve W XXX
A készenléti izemmodd magaban foglalja az informaciok kijelzését? — Igen/Nem
Energiafogyasztds készenléti izemmaodban (Pg,,) (adott esetben) hédl6zatvezérelt W X, XX
készenléti dllapotban, két tizedesjegyre kerekitve
Energiafogyasztds programkésleltetés esetén (Py) (adott esetben), két tizedes- W XXX
jegyre kerekitve
Levegdben terjedd akusztikus zajkibocsdtds 1pW-ra X

vonatkoztatott
dB(A)

¢) adott esetben az alkalmazott harmonizélt szabvanyok hivatkozdsa;

d) adott esetben az alkalmazott egyéb mdszaki szabvanyok és el8irdsok;
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e) a IV. mellékletnek megfelelGen elvégzett szamitdsok részletei és eredményei;
f) az Osszes egyenértékil modell felsoroldsa, megadva a modellazonositokat.

2. Amennyiben a mdszaki dokumentdcioban egy adott modellre vonatkozé informdcidk megszerzésénél az aldbbiak
koziil az egyik vagy mindkét modszert alkalmaztdk, vagyis:
— a megadand6 miszaki informdciok szempontjdbdl relevans miszaki jellemzSkben azonos, de egy mésik szallitd

22

altal elédllitott modell adataibdl vették 4t,
— terv alapjdn végzett szdmitdsok és/vagy ugyanazon vagy egy madsik szdllité mds modellje adatainak extrapoldci-
6ja Utjdn hatdroztdk meg,

gy a miszaki dokumentdciénak tartalmaznia kell e szdmitdsok és a szdllitok dltal a szdmitdsok pontossdgdnak
ellendrzése érdekében elvégzett értékelés részleteit, adott esetben pedig a mdsik szdllitbk modelljeivel vald
azonossagra vonatkozé nyilatkozatot.
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VII. MELLEKLET

A vizudlis hirdetésekben, a miiszaki proméciés anyagokban, a tivértékesités (kivéve az interneten
torténd tavértékesitést) és a telemarketing sorin megadandé informdciék

1. A vizudlis hirdetésekben a 3. cikk (1) bekezdésének e) pontjdban és a 4. cikk ¢) pontjadban megallapitott kovetelmé-
nyeknek valé megfelelés biztositdsa érdekében az energiahatékonysdgi osztdlyt és a cimkén feltiintethet§ energiaha-
tékonysagi osztalyok skéldjit az e melléklet 4. pontjdban meghatdrozottak szerint kell megjeleniteni.

2. A miiszaki promécids anyagokban a 3. cikk (1) bekezdésének f) pontjdban és a 4. cikk d) pontjdban megallapitott
kovetelményeknek valé megfelelés biztositisa érdekében az energiahatékonysdgi osztilyt és a cimkén feltiintethetd
energiahatékonysagi osztalyok skaldjat az e melléklet 4. pontjdban meghatdrozottak szerint kell megjeleniteni.

3. Papiralapi tavértékesités esetén az energiahatékonysdgi osztilyt és a cimkén feltiintethet§ energiahatékonysdgi
osztalyok skaldjat az e melléklet 4. pontjdban meghatdrozottak szerint kell megjeleniteni.

4. Az energiahatékonysdgi osztdlyt és az energiahatékonysdgi osztdlyok skaldjat az 1. dbra szerint kell feltiintetni
a kovetkez6 elemek, illetve kovetelmények alkalmazasaval:

a) egy nyil, amelyen 100 % fehér szindi, félkovér, Calibri tipust betiivel és az dr feltiintetése esetén legaldbb az dréval
megegyez8 betlimérettel szerepel a termék energiahatékonysagi osztalyat jelz$ betd;

b) a nyil szine megegyezik az energiahatékonysagi osztaly szinével;
¢) a cimkén feltiintethet8 energiahatékonysdgi osztalyok skaldja 100 % fekete szind; és
d) a méretet gy kell megvilasztani, hogy a nyil konnyen lthat6 és olvashaté legyen. Az energiahatékonysdgot

jelz8 nyilon a bet(it a nyil négyszogletes részének kozepén kell elhelyezni tgy, hogy a nyil és az energiaha-

tékonysdgi osztalyt jelold bet kozott minden irdnyban 0,5 pt vastagsdgt, 100 % fekete szind szegély legyen.
Ettdl eltérve, ha a vizudlis hirdetés, a miszaki promdcids anyag vagy a papiralapu tavértékesitési anyag monokréom
nyomtatdssal késziilt, a nyil a széban forgd vizudlis hirdetésben, miszaki promécids anyagban vagy papiralapd tév-
értékesitési anyagban szerepelhet a nyomtatds szinében.

1. Abra

Az energiahatékonysdgi osztilyok skildjdt feltiintets, jobbra vagy balra mutatd, szines vagy monokrém
nyil

<8lf {8>

5. Telemarketing alapt tavértékesités esetén kifejezetten tdjékoztatni kell a vdsdrlot a termék energiahatékonysagi osztd-
lydr6l és a cimkén feltiintethet energiahatékonysagi osztdlyok skdldjardl, valamint arrdl, hogy a vdsarl6 egy sza-
badon hozzaférhetd internetes honlapon vagy nyomtatott példanyt igényelve megtekintheti a teljes cimkét és
a termékinformdci6s adatlapot.

6. Az 1-3. és az 5. pontban emlitett valamennyi helyzetben lehet6vé kell tenni a vdsdrlé szdmdra, hogy kérésre meg-
kapja a cimke és a termékinformadcids adatlap egy-egy nyomtatott példanyat.
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VIII. MELLEKLET
Az interneten keresztiil végzett tavértékesités esetén elSirt informdciétartalom

1. A széllitok dltal a 3. cikk (1) bekezdésének g) pontja alapjin rendelkezésre bocsitott elektronikus cimkét a kijelzs
mechanizmuson a termék dra kozelében kell megjeleniteni. Méretének akkordnak kell lennie, hogy a cimke jol lat-
haté és olvashatd legyen, és a III. melléklet 2. pontjdban meghatdrozott mérettel ardnyos. A cimke megjelenithetd
bedgyazott megjelenités alkalmazdsaval, amely esetben a cimke eléréséhez hasznélatos képnek meg kell felelnie az

e melléklet 2. pontjdban meghatdrozott elSirdsoknak. Bedgyazott megjelenités alkalmazdsa esetén a cimkének
a képen val6 els@ egérkattintds, kurzorrddllitds vagy koppintds hatdsdra meg kell jelennie.

2. Bedgyazott megjelenités alkalmazasa esetén a cimkéhez valé hozzaférésre felhaszndlt képre a 2. dbranak megfelelGen
a kovetkezd kovetelmények vonatkoznak:

a) olyan nyilnak kell lennie, amelynek szine megegyezik a termék energiahatékonysdgi osztdlydt a cimkén jelzd
szinnel;

b) a termék energiahatékonysdgi osztdlyt a nyilon 100 % fehér szind, félkovér, Calibri tipusd betdivel, az dréval
megegyezd bettimérettel kell feltiintetni;

¢) az energiahatékonysdgi osztilyok skéldja 100 % fekete szind; és

d) az aldbbi két forma egyikét kell kovetnie, és a méretét gy kell megvélasztani, hogy a nyil kénnyen lathaté és
olvashat legyen. Az energiahatékonysdgot jelz nyilon a betiit a nyil négyszogletes részének kozepén kell elhe-
lyezni 1gy, hogy a nyil és az energiahatékonysdgi osztalyt jel6l§ betd kozott minden irdnyban 100 % fekete szint
szegély legyen:

2. Abra

702

Az energiahatékonysigi osztilyok skaldjat feltiintetd, jobbra vagy balra mutatd, szines nyil

3. Bedgyazott megjelenités alkalmazdsa esetén a cimke megjelenitésérdl a kovetkezGképpen kell gondoskodni:

a) az e melléklet 2. pontjdban meghatdrozott képet a kijelz6 mechanizmuson a termék dra kozelében kell
megjelenitent;

b) a képnek hiperhivatkozasként kell mutatnia a III. mellékletben meghatdrozottak szerinti cimkére;
¢) a cimkének a képen vald egérkattintds, kurzorrddllitds vagy koppintds hatdsira meg kell jelennie;
d) a cimkét el6ugré elemként, 1j lapként, 4j oldalként vagy bedgyazott képernyén kell megjeleniteni;

e) érintGképernyd esetében a cimke nagyithatdsagat az érintGképernyén vald képnagyitds eszkozspecifikus konven-
ciéinak megfelelGen kell biztositani;

f) a cimkét bezdrd funkci6 vagy mds szokdsos bezdré mechanizmus alkalmazdsaval kell eltdvolitani a kijelz6rél;

s 2

g) a cimke megjelenitésének meghitsuldsa esetén megjelenitendd helyettesitd szévegnek az dréval megegyezd betd-
mérettel a termék energiahatékonysdgi osztdlydra kell utalnia.

4. A széllitok éltal a 3. cikk (1) bekezdésének h) pontja alapjn rendelkezésre bocsdtott megfelelS elektronikus termék-
informdcids adatlapot a kijelz mechanizmuson a termék dra kozelében kell megjeleniteni. A méretet tigy kell meg-
vélasztani, hogy a termékinformdciés adatlap konnyen ldthat6 és olvashaté legyen. A termékinformdacids adatlap
megjelenithet§ bedgyazott megjelenités alkalmazdsaval vagy a termékadatbdzisra mutatd hivatkozéssal; utébbi eset-
ben a termékinformacids adatlaphoz hozzaférést biztositd hivatkozasnak egyértelmen és olvashatéan tartalmaznia
kell a ,Termékinformadcids adatlap” szoveget. Bedgyazott megjelenités alkalmazdsa esetén a termékinformdcids adat-
lapnak a hivatkozdson valé els§ egérkattintds, kurzorraallitas vagy koppintds hatdsira meg kell jelennie.
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IX. MELLEKLET
Piacfeliigyeleti ellendrzési eljirds

Az e mellékletben meghatdrozott ellenérzési tiréshatirok kizdrdlag a méréssel meghatdrozott paraméterek tagallami
hat6sdgok altali ellendrzésére vonatkoznak, a szdllité azokat nem haszndlhatja megengedett tliréshatrként a mdszaki
dokumentdciéban szerepld értékek meghatdrozdsara. A cimkén és a termékinformdcios adatlapon feltiintetett értékek és
osztalyok nem lehetnek kedvezdbbek a szdllitora nézve, mint a miszaki dokumentdcioban taldlhaté értékek.

Ha egy modellt agy terveztek, hogy képes legyen azonositani a tesztelést (pl. felismerni a vizsgélati koriilményeket vagy
a vizsgélati ciklust), és erre reagilva automatikusan megvaltoztatni teljesitményét a vizsgalat sordn annak érdekében,
hogy az e rendeletben el6irt, vagy a mszaki, illetve egyéb benyujtott dokumentacioban megadott paramétereknél kedve-
z8bb eredményeket érjen el, a modellt és az egyenértékd modelleket meg nem felelének kell tekinteni.

A tagdllami hat6sdgok a kovetkezd eljardst alkalmazva ellendrzik, hogy egy termékmodell megfelel-e az e rendeletben
meghatarozott kovetelményeknek:

(1) A tagdllami hat6sdgok megvizsgdljak a modell egy példanyat.

(2) A modell akkor felel meg a vonatkozd kovetelményeknek, ha:

a) a miszaki dokumentdcioban az (EU) 2017/1369 rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerint megadott értékek
(a tovabbiakban: megadott értékek), valamint — ha alkalmazand6 — az ezen értékek meghatdrozdsihoz felhasznalt
értékek nem kedvezébbek a széllitéra nézve, mint a vizsgalati jelentések (jegyz8konyvek) megfelelS értékei; és

b) a cimkén és a termékinformdcids adatlapon feltiintetett értékek nem kedvezdbbek a széllitéra nézve, mint
a megadott értékek, és a feltiintetett energiahatékonysdgi osztdly és a leveg6ben terjedd akusztikus zajkibocsatasi
osztaly nem kedvezdbb a szillitéra nézve, mint a megadott értékek alapjan meghatdrozott osztilyok; és

¢) a modell egy példinydnak a tagdllami hatésdgok altal végzett vizsgdlatakor a meghatdrozott értékek (az egyes
paramétereknek a vizsgdlat sordn méréssel meghatdrozott értékei, illetSleg az ezen értékek alapjan szdmitdssal
meghatdrozott értékek) az 5. tdblazat szerinti ellenérzési tiiréshatdrokon beliil vannak.

(3) Ha a 2. a) és a 2. b) pontban foglalt feltételek nem teljesiilnek, akkor tgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell,
sem az egyenértékd modellek nem teljesitik e rendelet kovetelményeit.

(4) Ha a 2. ¢) pontban meghatdrozott eredmény nem teljesiil, a tagdllami hat6sdgok ugyanabbdl a modellbél kivélaszta-
nak vizsgdlatra mdsik hirom példdnyt. Alternativaképpen a kivélasztott tovabbi hirom példdny egy vagy tobb egyen-
értékdi modellhez is tartozhat.

(5) A modell akkor felel meg a vonatkozé kovetelménynek, ha e harom példiny vonatkozdsiban a meghatdrozott érté-

kek szdmtani kozépértéke az 5. tdbldzat szerinti tiiréshatdrokon belil van.

(6) Ha az 5. pontban meghatdrozott feltétel nem teljesiil, akkor tgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem az egyenér-
tékti modellek nem teljesitik e rendelet kovetelményeit.

(7) A tagdllami hatésigok minden lényeges informdciét haladéktalanul dtadnak a tobbi tagdllam hatdsdgainak és
a Bizottsdgnak, miutdn olyan dontés sziiletett, hogy a 3. és a 6. pont alapjan a modell nem megfeleld.

A tagédllami hatésdgok a fenti vizsgdlatok sordn a IV. mellékletben meghatdrozott mérési és szdmitdsi mddszereket
alkalmazzdk.
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A tagdllami hat6sigok az e mellékletben foglalt kovetelmények teljesiilésének ellenérzésére kizdrdlag az 5. tdbldzatban
meghatdrozott ellendrzési tiiréshatdrokat és kizdrélag az 1-7. pontban leirt eljardst alkalmazzak. Az 5. tdbldzat paramé-
terei tekintetében semmilyen mds, példdul harmonizdlt szabvanyban vagy mds mérési médszerben meghatarozott tiirés-

hatdr nem alkalmazhaté.

5. Tdbldzat

7.2

Ellendrzési tiiréshatdrok

Paraméter

Ellendrzési ttiréshatdrok

Eco program energiafogyasztdsa (EPEC)

A meghatdrozott érték (*) legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg az EPEC
megadott értékét.

Eco program vizfogyasztdsa (EPWC)

A meghatarozott érték (*) legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg az EPWC
megadott értékét.

Tisztitoteljesitmény-mutaté ()

A meghatdrozott érték (*) legfeljebb 14 %-kal lehet kisebb az I
megadott értékénél.

Széritételjesitmény-mutatd (Ip)

A meghatdrozott érték (*) legfeljebb 12 %-kal lehet kisebb az I,
megadott értékénél.

A program id6tartama (T))

A meghatdrozott érték (*) legfeljebb 5 %-kal vagy 10 perccel haladhatja
meg a T, megadott értékét, attdl fiiggSen, hogy melyik érték a nagyobb.

Energiafogyasztas kikapcsolt iizemmodban (P,)

Az energiafogyasztds meghatdrozott P, értéke (*) legfeljebb 0,10 W-tal
haladhatja meg a megadott értéket.

Energiafogyasztas készenléti iizemmédban (P,

Az energiafogyasztds meghatdrozott Py, értéke (*) legfeljebb 10 %-kal
haladhatja meg a megadott értéket, ha a megadott érték magasabb,
mint 1,00 W, illetve legfeljebb 0,10 W-tal, ha a megadott érték 1,00 W
vagy anndl alacsonyabb.

Energiafogyasztds programkésleltetés esetén
(Pds)

Az energiafogyasztds meghatdrozott Py értéke (¥) legfeljebb 10 %-kal
haladhatja meg a megadott értéket, ha a megadott érték magasabb,
mint 1,00 W, illetve legfeljebb 0,10 W-tal, ha a megadott érték 1,00 W
vagy anndl alacsonyabb.

Leveg@ben terjed$ akusztikus zajkibocsatds

A meghatdrozott érték (*) legfeljebb 1 pW-ra vonatkoztatott 2 dB(A)
mértékben haladhatja meg a megadott értéket.

(*) Abban az esetben, ha a 4. pontban foglaltak szerint tovabbi hdrom példany vizsgalatdra sor keriil, a meghatirozott érték a tovabbi
hérom példdnyra meghatdrozott érték szdmtani kozépértékét jelenti.
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